36 /29 STANDARD

VR 029

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE DI IMBALLAGGIO E DI SPEDIZIONE
Technical data sheet Packaging and shipment
Due pezzi cm 60 x40 x 31
Closure type Two-piece cap pz 2.200

olio/alimentare cm 80x 120 x 235
Application edible oil/food Pallet pz 44.000

PET 36/29 pallets pallets 33
scatole boxes 660
Interno a strappo Truck
pz  pcs 1.452.000

Tamper evidence Tear off inner membrane

scatole boxes 295
Material HDPE /LLDPE 20’ Container pz pcs 649.000
scatole boxes 600
Weight gr 56+/-05 40’ Container pz pcs 1.320.000
incisione DISPONIBILE scatole  boxes 690
Options embossed logo AVAILABLE 40’ HC Container pz pcs 1.518.000

Flow regulation

A pressione

Type of closure Press on
Conointerno

Sealing Inner plug
Recommended closure kof -

torque
Seal opening force kgf 50 +2/-1

I valori indicati sono da considerarsi orientativi in quanto variabili The above information are to be considered as indications as they
in base alle caratteristiche dell'impianto e/o della bottiglia e/o can vary depending on the plant and/or the bottle and/or the
delle condizioni specifiche di applicazione e/o condizioni ambientali. specific condition of application and/or the environment.
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